
» 220g Textilstoff (Displaystoff)
» 120g Fahnenstoff für exponierte Lagen
» B1-zertifiziert (schwer entflammbar)
» besonders leicht, waschbar
» reißfest und wasserfest
» in vielen Formaten sowie Sonderformate möglich
» max. Format 1,5x10m

Transparente oder Banner sollten bei keinem öffentlichen Event fehlen. Auch als Bandenwerbung,

über Straßen oder im Messebau ist diese einfache und attraktive Art der Werbung nicht zu übersehen.

Die Materialien entsprechen der Brandschutzklasse B1 und sind dadurch sowohl im Außen- als auch

im Innenbereich einsetzbar.

Textilstoff

TEXTIL- UND FAHNENBANNER
LEICHTE HANDHABUNG MIT STOFFBANNERN
Banner aus Textil- oder Fahnenstoff bestechen durch satte

Farben und sind leichter zu handhaben als PVC-Banner.

Gedruckt wird im 4c-Sublimationsdruck, anschließend

werden die Ränder umgenäht und geöst.

Fahnenstoff

BANNER &
TRANSPARENTE
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MESH 
DAS RICHTIGE MATERIAL FÜR EXPONIERTE LAGEN
Das 340g und HF-verschweißte Netztransparent zeichnet

sich vor allem durch seine Luftdurchlässigkeit aus.

» reißfest und wasserfest
» B1-zertifiziert (schwer entflammbar)
» UV-beständiges Material und Druckverfahren
» viele Formate und Wunschgrößen (max. Format 3,1x10m)
» Randverstärkung inkl. Ösen zwecks Befestigung
» Anwendung als: Bauzaunblende (3,4x1,74m),
 Absperrgitter (2,15x0,73m), Gerüstblende (2x2,05m)

Zubehör (optional):
» Spannfixe zum Aufhängen von geösten Transparenten,
 einfache und stabile Befestigung, besonders
 strapazierfähige Gummischlaufen mit Haken,
 10 Stück pro Packung

» Sublimationsdruck auf 220g Displaystoff, B1-zertifiziert
» inkl. Klemmschienen-Set aus Aluminium
» zur einfachen Wand- oder Deckenmontage
» ideal als Werbebanner von der Decke abgehängt oder als Wanddisplay
» nur für Innenanwendungen empfohlen
» in vielen Formaten von 50x100cm bis 150x300cm

DEKOBANNER
IDEAL FÜR MESSEHALLEN ODER KAUFHÄUSER
Dieser hängende Stoffbanner besticht durch satte Farben und

einfache Handhabung. Leichte Montage mittels Aluschienen.

Mesh

PVC-Plane

PVC PLANE
BESONDERS REISSFEST DANK
PVC BESCHICHTUNG
Die Planen werden fertig konfektioniert und

geöst in einer Stärke von 500g/m2 geliefert.

» reißfest und wasserfest
» B1-zertifiziert (schwer entflammbar)
» UV-beständiges Material und Druckverfahren
» viele Formate und Wunschgrößen (max. Format 3,1x10m)
» Randverstärkung inkl. Ösen zwecks Befestigung
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TRANSPARENTE

Spannfixe

(optional)

Großformatdruck


